
パープルセーバー　（1-8677-5361-0）

非常停止版の代わりに急なトラブル時に安全・確実に使用できる停止表示灯

安心の視認性

夜間 約800m　昼間 約300mから
強力発光で存在を知らせる。 ※電池残量や道路環境により異なります

より遠くへ照射できる

集光レンズ
効率よく遠くまで照射できる
オリジナル形状の集光レンズ

より遠くへ光を届けられる
専用開発のパワーLED

3WパワーLED×3灯

高輝度  9W合
計

・ 車体の傷付き防止。
・ 水の侵入を防ぐので
雨天でも使用可能。

強力マグネット

大型プッシュ
スイッチ

防水カバー

パープルセーバーは道路交通法施行規則で定められた「停止表示灯」の基準を満たしています

道路交通法施行規則で定められた停止表示灯の基準

パープルセーバーはこれら基準を全て満たしています

路上設置時のサイズ

以下になるもの
150mm
高さ

170mm
幅

170mm
長さ

× ×

点灯方法

点滅式であること

視認距離

200mの距離から
容易に確認できるもの

灯光色

紫色

集光レンズのしくみ

※イラストはイメージです。

照射角度が広く、近く
は幅広く照射できる
が遠くまで光が届か
ない。

LEDのみ
照射角度を絞る事で、
強度の高い光を遠く
まで照射可能。

LED＋集光レンズ

LED LED

集光
レンズ



販売会社名

いすゞ 自動車（株）グループ

（旧社名：株式会社アイ･シー･エル）

〒220-0011 
神奈川県横浜市西区高島1-2-5
お客様相談窓口　TEL.045-556-1018
https://www.ias-isuzu.co.jp

■商品のお求めはお近くのいすゞ 自動車販売会社へ

IAS23-059 2302

製品改良などのため仕様については予告なしに変更することがありますので、あらかじめご了承ください。

高速道路における緊急停車時は、
停止表示器材（停止表示板または停止表示灯［本製品］）の設置が義務付けられています。
この義務に違反した場合「故障車両表示義務違反」となります。

安心の視認距離※

※乾電池残量や道路環境により異なります

・昼間：約300m　・夜間：約800m

収納しやすいコンパクトサイズ

連続使用約5時間
※新品アルカリ乾電池を使用した場合
トラブル発生から事後処理までしっかり点滅

強力マグネットでカンタン設置
停止表示板を離れたところに設置する手間もなく、
安全にすばやく設置可能（車両後部推奨）

雨天でも使用できる
防水カバー付で雨天時のトラブルにも対応

コンパクト安全安心 グローブボックス

乾電池式（単4アルカリ乾電池）4本

パッケージサイズ：W67×H151×D36mm
重量：125g

※乾電池は別売です。

防水カバー

ON/OFF
スイッチ

防水カバー
電池カバー

マグネット付

33mm 64.5mm

1
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高速道路上では後続車に対して少しでも遠くから存在を認知してもらうことがとても重要になります

■時速100km/hで走行した場合、故障車に気が付いてから停止するまでの距離約112m
夜間における停止表示器材別、故障車が認識可能になる距離

停止表示
器材なし

パープル
セーバー

故障車に気が付いてブレーキを踏んでも
間に合わず追突してしまう。

より遠くから故障車を認知できるため
減速や車線変更など落ち着いて対応ができる。

約2秒

故障車までの到達時間

800mで
認知

パープルセーバー
自体が発光する
ことにより認知可能

70mで
認知

約28秒　故障車までの到達時間

車両に直接設置するだけ！
※一般的な三角停止表示板は、車両から50m以上後方への設置が推奨されています
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